
Встроенная система очистки
воды, изготовленная в
Европейском Союзе

Две различные мощности: 9 м /ч
 или 18 м /ч
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На линии установлен рефрактометр,
который обеспечивает постоянный
контроль концентрации

Изготовлено из материалов,
отвечающих стандарту ISO 22241,
с использованием продукции
самых надежных производителей

Экономия энергии и денег с низким
расходом смеси и производством
при низкой температуре

Небольшое занимаемое пространство,
удобство транспортировки,
установки и перемещения

ProLine™  

Система смешивания и растворения мочевины ProLine™  

Система смешивания и растворения мочевины ProLine™ 

- это запатентованное готовое решение, позволяющее
изготовлять смесь AdBlue /DEF/ARLA 32 
32 из твердой или жидкой мочевины

Характеристики

Оборудование и решения для      AdBlue



• Две различные мощности смешивания:
    9000 л/ч или 18000 л/ч для раствора мочевины 32,5%

• Смешивание в любые требуемых концентрациях до 50%

• Все элементы, используемые при смешивании,
    выполнены из нержавеющей стали

• Бункер из нержавеющей стали объемом 4 м  и 7 м

•• Возможность растворения концентрированной 
    жидкой мочевины

• Растворение смесей 32,5% при низкой температуре (30°C)

• Небольшие размеры рамы (5 м x 2 м x 2 м)

• Общий вес менее 3000 кг

• Потребление электроэнергии менее 25 кВт

• Встроенный пластинчатый теплообменник

• На линии установлен рефрактометр,
    для постоянного контроля и автоматического
    регулирования

• Интегрированная рабочая платформа и устройство
    вскрытия меш    вскрытия мешков

• Онлайн-мониторинг и удаленная поддержка  

• Технология ПЛК Siemens 

• Подходит для контейнера 40’ 

ProLine™
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ProLine™  
Линия смешивания и растворения мочевины – вид 

Характеристики

МЫ ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ УСПЕШНО РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ!

ООО «Прессол»
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская д. 10

Тел. (812) 292-84-66
e-mail: rus@pressol.com
www.storage-partners.ru

 
Линии смешивания и наполнения
Решения для хранения и разлива 


